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Resultado intelectual:  5.
Número de ejercicio: 10.
Título:  Sistemas de ventilación.
Descripción: Se proporciona un modelo 3D del sótano de un pequeño centro médico. El objetivo principal de este ejercicio es proporcionar una solución tentativa para la instalación de ventilación y climatización de esta planta del edificio. 
Tarea 1: Dibuje un plano de la planta del sótano a partir del modelo 3D.
Tarea 2: Utilizando la solución de la tarea 1 como entrada, proponga una solución tentativa para la instalación de ventilación y climatización de esta planta del edificio. Los usos de las salas identificadas en el plano de planta son:
· A: Sala de transformadores.
· B: Sala técnica.
· C, D, E, G: Sala de almacén.
· F: Sala polivalente.
· H, I: Vestuario.
El sistema de aire acondicionado a utilizar está basado en una unidad fan-coil y un sistema de conductos. El fan-coil sebe de estar en el pasillo junto al patinillo. Todas las salas deben recibir aire fresco de la unidad de fan-coil, excepto la sala de transformadores y el pasillo. En cuanto a la ventilación, los aseos son las únicas estancias con extractores.
Los conductos de suministro y extracción de aire son circulares, mientras que los conductos de distribución de aire tratado son rectangulares.
Después del cálculo, las rejillas, difusores y válvulas de extracción de aire para cada sala son:
Salas B, C, D, E, G: Rejilla de lamas horizontales ajustables individualmente, tamaño 200 x 100 (mm).
Sala F, H, I: Difusor de techo circular, diámetro 200 (mm).
Cuartos de baño: Válvula de extracción de aire, diámetro 120 (mm).



Archivos digitales: 
IO5-11-a.fbx:  Modelo 3D del sótano.
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IO5-10-b.pdf e  IO5-10-b.png: Plano de la planta del sótano del centro médico.
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IO5-10-c.fbx:  Modelo 3D con conductos y fan-coil.
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IO5-10-d.pdf e  IO5-10-d.png: Plano de la planta del sótano con conductos y fan-coil.
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Resultados:  
Tarea 1: PlantaF loor del sótano.
Tarea 2: Vplan de instalaciónde entilación y aire  acondicionado.
Contenido de realidad aumentada: Un modelo 3D del sótano y un modelo 3D con el sistema de conductos.
Conocimientos previos: Lectura de  dibujos arquitectónicos
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